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New Holland T6 Methane Power 
Različica z menjalnikom DCT 

(začetek proizvodnje leta 2023)
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Ustavitev motorja v kabini, s ključem 
ob volanu. 

1. Identifikacija/prepoznavanje

 

2. Imobilizacija/stabilizacija/dviganje

3. Onemogočenje neposredne nevarnosti / varnostni predpisi

Po potrebi uporabite 
prečnik prednje preme ali 
ohišje zadnje preme kot 
dvižne točke. Pred 
dviganjem odstranite 
obtežitev in priključke. 

Samodejno odklopno stikalo 12 V-
akumulatorja (nameščeno je na zadnjem 
desnem C stebričku kabine, položaj 1) 
Opomba: odklop lahko traja do 1 minute. 

Odprite pokrov prostora za 
akumulatorje na desni 
stopnici in potegnite kolesne 
zagozde (1) iz nosilca ter jih 
namestite 

1 

2 

1 

2 

Logotip pokrova “Natural 
Power”     

 

Oznaka pogona s 
CNG 

 

Logotip blatnika 
“Powered by nature” 

 

Glavno prestavno ročico (1) pomaknite v sredinski/parkirni 
položaj. V celoti aktivirajte ročno zavoro (2). 
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4. Dostop za upravljavca

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

 

 
                                                                
                                                                    

 
 
 
 

 

6. V primeru požara

Na vsaki jeklenki sta nameščena samodejni nadtlačni ventil CNG in 
samodejni ventil, ki se aktivira pri previsoki temperaturi. 
- P-PRD: zaščitno varovalo (tlačno) omogoča varen izpust plina pri 
previsokem tlaku (340 bar). 
- T-PRD: zaščitno varovalo (toplotno) se stopi in omogoča varno 
uhajanje plina v primeru požara vozila in s tem prepreči eksplozijo 
jeklenke zaradi nadtlaka. (odpiranje pri 110±10 °C) 

Izpustno mesto ventila T-PRD na vozilu: 
6.1 – Leva stran pod škatlo za orodje – 5× izpust jeklenke 
6.2 – Prednji del vozila (dodatna oprema) – 3× izpust jeklenke 

  6.3 – Desna stran vozila, pod izpušno cevjo – 2× izpust jeklenke 

Mesto na vozilu: 
5.1 – Leva stran, pod vhodom v kabino – 3× dostop do ventila jeklenke za polnilno loputo. 
5.2 – Leva stran pred vhodom v kabino – 2× dostop do ventila jeklenke za pokrovom panela 
5.3 – Desna stran pod izpušno cevjo – 2× dostop do ventila jeklenk za pokrovom panela 
5.4 – Prednji del vozila (dodatna oprema) – 3× dostop do ventila jeklenke prek panela na levi 
strani 
Delovni tlak vsakega znaša 200 barov.  
Vsaka jeklenka je opremljena z ročnim ventilom, ter ventiloma P-PRD in T-PRD

Plin CNG: Lahko je brez vonja in barve, 
eksploziven 

Ročica za sprostitev (2) pod volanom za 
nagibanje ali sprostitev centralnega pesta 
(1) za nastavitev višine 

RUMEN ročni plinski ventil na vsaki jeklenki za CNG 
(odprt med normalnim obratovanjem)  zapiranje v 
smeri urnega kazalca za prekinitev dovoda goriva 

Nastavitev višine sedeža 
upravljavca v kabini 

V primeru požara se lahko aktivirata nadtlačni in/ali temperaturni ventil ter 
preprečita naraščanje tlaka v jeklenki. V tem primeru lahko nastane plamen.  
Plin bo uhajal iz jeklenk do popolnega izpraznjenja (samodejno zapiranje ni 
dovoljeno). 
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7. Pri potopitvi

  Ni posebnih podatkov 

8. Vleka/transport/shranjevanje

Po nesreči zaprite ročne ventile CNG  
Elektronska parkirna zavora mora biti sproščena. Uporabite orodje pri ročni zavori, sprostite sprožilnik na 
zunaj na zadnjem levem delu kabine. Vrtite orodje do sprostitve.  
OPOMBA: Ne vlecite stroj s hitrostjo, ki presega 8 km/h (5 mph). Če je motor ugasnjen, je krmiljenje precej 
počasnejše in morate močneje obračati volan. Če motor ne deluje, se vklopi štirikolesni pogon, ne glede na 
položaj stikala za vklop štirikolesnega pogona. 

9. Pomembne dodatne informacije

Po oceni tveganja uporabite po potrebi gasilni aparat s prahom ABC v 
bližini jeklenke 

Uporabite vodo za gašenje vozila in hlajenje virov toplote, ki se nahajajo blizu 
jeklenk CNG. Ne hladite z vodo ventilov TPRD (odprejo se pri 110±10°C).  
Hladna voda bi lahko preprečila njihovo odpiranje pri segrevanju jeklenk. 

Po oceni tveganja uporabite po potrebi gasilno peno 

S ključem za vžig ali palico 
pritisnite na gumb za 
odklepanje, nato pa z obema 
rokama dvignite pokrov. 

Druga možnost ustavitve motorja: Dovajajte ogljikov 
dioksid - CO2 v dovod zraka (odprt pokrov motorja) 

Brez 
prednjega 
kompleta 
jeklenk 

Z dodatnim 
prednjim 
kompletom 
jeklenk 


